Klasa wytrzymalosci sSruby

Wytrzymalos¢ sruby okresla si¢ dwucyfrowym symbolem, np 5.6, 8.8, 12.9 i podobne.
Jak czytaé oznaczenia na thach srub:

Dla przyktadu klasa 5.6:
= pierwsza cyfra to wartosé granicy wytrzymalosci na rozcigganie Rm - tutaj 5 x 100
MPa = 500 MPa
e druga cylfra to wartoesé granicy plastycznosci Re ujgta w stosunku procentowym
wzgledem wytrzymatosci na rozcigganie Rm - tutaj: 6 x 0,1 x 500 MPa = 300 MPa

Na tym przykiadzie mozemy klas¢ wiasnoS$ci mechanicznych $ruby rozszyfrowac w
nastgpujacy sposob: wytrzymatosé na rozcigganie Rm = 500 MPa oraz granica plastycznosci
Re = 300 MPa.

Oczywiscie im wyzsze cyfry w oznaczeniach tym wigksza wytrzymatos¢ Sruby.

Co to znaczy?

Granica plastycznosci Re to taka warto$¢ naprezen, po przekroczeniu ktérych Sruba zacznie
nam si¢ plastycznie rozciagad - inaczej: jesli obcigzenie jest mnicjsze od tej wartoscel to Sruba
bedzie sie elastycznie rozciggad, po czym po zdjeciu obcigzenia powrdei do swojej dugosci
pierwotne;.

Granica wytrzymalosci Rm - to naprezenie jakie moze przeniesc sruba odksztalcajac sig
plastycznie az do catkowitego zerwania.

Ile wytrzyma tak sruba?

Dla wyobrazni lepie] przemawia pojecie "ile mozemy powiesié na takiej srubie” niz wartosci
naprezen. Musimy pamietaé, ze 1 MPa =1 N/mm® = 0,1 kg/mm?, stad $ruba klasy 5.6 bedzie
miata parametry: Rm = 500 MPa = 50 kg/mm? oraz Re = 300 MPa = 30 kg/mm®. To oznacza,
ze na kazdym 1 mm? przekroju $ruby mozemy powiesié 30 kg zanim Sruba zacznie sig
wydtuzac, a maksymalnie mozemy powiesi¢ 50 kg zanim sie catkowicie zerwie.




Przykladowo $ruba M6 ma okolo 20 mm? pola przekroju, wiec na rubie klasy 5.6
"bezpiecznie" mozemy powiesi¢ 30 kg/mm® x 20 mm” = 600 kg a maksymalnic taka
éruba moie nam przenie§é 50 kg/mm” x 20 mm” = 1000 kg zanim si¢ urwie.
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Stale nierdzewne typu A2 oznacza si¢ nastgpujacymi symbolami:

e A2-70 - A2 stal nierdzewna, Rm 700 Mpa, Re 450 MPa;

natomiast stale kwasoodporne typu A4:

e A4-80 - A4 stal kwasoodporna, RM 800 Mpa, Re 600 Mpa




Klasy wytrzymatosci srub

Nowy artykut w iAkademii. Podstawowe wiadomosci na temat klas
wytrzymalosci srub ze stali niestopowych.
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Klasy wytrzymatosci sa opisane dwiema cyframi.

Pierwsza cyfra to minimalne wytrzymato$é na rozcigganie R, w N/mm? podzielona przez
100.

Druga cyira to stosunek granicy plasycznosci Re (lub umownej granicy plastycznosci Rg ) do
wytrzymatosci na rozigganie Ry, podzielony przez 10.

Przyktad.
Klasa wytrzymalosci 5.6

Pierwsza cyfra: 5 x 100 = 500 N/mm” minimalna wytrzymatos¢ na rozciaganie;
Druga cyfra: 6 x 10 = 60% z 500 = 300 N/mm” granica plastycznosci.

Oznaczenia na srubach stalowych (stal niestopowa)

iSruby szesciokgtne oraz zewngtrzne
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_ Materiaty stosowane do produkcji wyrobow $rubowych - Wyroby §...  http://www.euro-met.com.pl/Materiaty stosowane do produkeji wy...

Materiaty stosowane do produkgl wyrobdw srubowych

O wytrzvinaiosel polgozenis Sruboweno decydule wytrzymaiess rdzenia Sruby. Ay zapewnic
wiastive wykorzystanle Sruby wylrzymelost wazysikich elementow rdzeria sruby 4. gwint,
nle gwintowany rdzen musza mied 2o nalmnie] rowng wytrzymaioss.

Hhareriah §riby mus| by-';‘ﬁosfzieczr'&e WYITEYINaly, plastyoTny | ootize obrablEny, Na Sruty minis
ohcigéone stosuje sip siale konstrukcyjne zwykls) jskost npr S13, 54, natomiast w polgczaniach
nardzie) odpowigdzialnyeh slosuje sie Sruby wykonane za sl sredniowagiowych np: (SE5, 35, 45)

Eruby clazko oboigzone pradulace przy obciazeniach zmeczeniowych lul uderrenicwych wykarans
23 ze Stal konshrukeyinyeh: Chromomyoh wh Shromewonekdowych. pizy pedwyZszons] temperstuize
pracy stosulie sig stale chromowamakbdeaowowanadawe.

Frey Zlaczach czestc dernodtowanynn gdzie wymagana jest duza odpomodd na scierenie stasie
sig stale cianowane. W osiodkaeh, w xlorych slementy Hacane sg siczegline Narazone Na KHoORe
siosuye sig stale nierdzewne, kwasaodpome iub aroiowane.

Sriby Tasowa produsule sie ne altematach xuFezyen, odpowisdni wymiar Sredricy ctizymule sig
preez preepychanie konca adkuwic Sruby praez malryoy. Rdze Sruby przeznaczony do walcowania
st mied rednice podisiows gwiriy, Padozas procesy keriefiowenia Qentd wisrzchoiek gwintu
powsiafe wskitek plastycznegs plyniecia matsrialy wydskanego przez wierzcholid Zanyau
narzedzia. zaoene Srednice powyToDU Uiy SKUJE 5iE 28 pOMOGE WCZenia, Cgghiens ub seiifowania,
Gwint nejozgéde] jest walcowany lub nacinany, ten plarwszy odznacza sig lepezg wylizymalodcia
statyczna | zmeczeniows rozenia 03z jest odpornigiszy Na zukycie. Wysokodd Ibéw Srub
nurmainych wynosi 0,7 Srednicy nominaing;,

Klasa wiasnosci

™ Rodzaj stali Qbrobka cieplna
3.6 Stal niskoweglowa -
4.6

4.8 i -
5.6
=5 Stal niskoweglowa lub sradnioweglowa 3

6.6 -
6.8 =
Stal niskowgglowa z dodatkiem slopowym
B.8 np: bar, mangan lub chrom il A
Stal sredniowegiowa Hartowana i edpt
Stal niskowaglowa z dodatkiem stopowym .
np: bor. mangan lub chrom ek dneacsa
10.8 i Stal srednioweglowa Hartowana i odpuszczana
: Stal sredrioweglowa 2 iem
stopowym np; bor, mangan lub chrom R hedl i
Stal niskostopowa -
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